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ROLLING SIMPLE
PROCÉDURES DE DUPLICATION

1. Appuyer et maintenez enfoncée la touche 1 de la « WHY EVO », et au même temps appuyer 4 fois sur la touche 2.
2. Relâcher les deux touches. À partir de ce moment la diode blanche de la « WHY EVO » émettra un petit clignotement 
tous les 2 secondes.
3. Placer la télécommande à programmer face à la « WHY EVO » à une distance de presque 5 cm (comme dans la photo).
4. Appuyer et tout en appuyant la touche qui doit être dupliqué de la télécommande originale et attendre que la diode 
BLANCHE de la « WHY EVO » change le clignotement (clignotement plus rapide) et couleur (BLEU), pour con�rmer le 
correct apprentissage du code. Cette opération peut demander quelques secondes.
5.
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ATTENTION : VERIFIER QUE LA TÉLÉCOMMANDE À PROGRAMMER EST UNE MASTER.
En appuyant n�importe quelle touche, la diode doit Ømettre un double clignotement au lieu de s�allumer de maniŁre 
�xe.

1. 
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PROCÉDURES SPECIALES 

POUR RÉHABILITER LE CODE ROLLING SICE TECH INSERÉ PAR DEFAUT DANS UNE 
TOUCHE, IL FAUT PROCEDER DE CETTE FAÇON :

1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche 1 de la WHY EVO et au même temps appuyer 4 fois sur la touche 2. 

2. Relâcher toutes les deux touches.  À ce point la diode BLANCHE de la WHY EVO émettra un petit clignotement chaque 
deux seconds.

3. Appuyer sur la touche où on veut réhabiliter le code rolling et la maintenir enfoncée jusqu’à quand la diode blanche 
dévernira BLEUE et elle s’éteint. À ce moment la télécommande émettra un BIP sonore prolongé pour con�rmer la 
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LISTE DE COMPATIBILITÉ
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